碳排放计算十问宝典

原创 朱珍英 PKPM绿色建筑 2021-10-21 17:02
碳达峰·碳中和相关研究进展如火如荼

有关碳排放理论研究、碳核算、软件计算碳排量、碳相关标准

想必大家最近都面临着各种各样的碳排放问题

我们挑选了一些具有代表性的问题

大家一起来讨论一下吧！

Q1
问题1：碳达峰和碳中和的定义？如何通过软件计算预测实现程度？
答：“碳达峰”是指二氧化碳的排放量不再增长，达到峰值之后逐步降低；
“碳中和”是指通过节能减排、能源替代、产业调整、植树造林等手段减少二氧化碳排放和让排出的二氧化碳被回收，最终达到零排放”的目的。
软件目前支持计算的是建筑全生命周期的碳排放总量，包含建材生产及运输阶段、建造阶段、运行阶段、拆除阶段的分阶段碳排放输出；运行阶段支持多种冷热源机组、多种空调系统设置与分析；支持可再生能源、绿色植被（碳汇）等节碳、减碳、碳中和等控制措施的优化计算；结果分析界面中展示详细图标，包含各阶段总碳排放量、单位面积碳排放量、碳排放占比等结果，通过分部对比可实现优化设置和碳达峰预测需求。附：碳排放软件PKPM-CES报告书详细界面：
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Q2
问题2：什么是碳排放因子？
答：排放因子数据库具有涵盖国家广、纳入时间长、覆盖行业多、数据信息全等优点。数据涵盖中国、中国台湾、英国、美国、日本、韩国、澳大利亚、欧盟、联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）、世界银行、世界资源研究所（WRI）等国家地区或其他国际机构的数据。数据库涵盖全球的近200个国家、地区和国际机构。数据年份从最早的1999年到最进的2019年，跨度最高可达20年之久。
数据除了来源于国内外官方数据库、专家和有关文献外，还有碳足迹根据项目经验和需求，整理调研出的行业数据和国际知名企业公布的数据，实用性和针对性强。数据包含生命周期的各个阶段，从原材料、生产制造、运输、使用和废弃处置再生等等，均可找到对应的数据。
软件报告书附录有详细说明，不同阶段计算时候因子取值稍有差异，目前建筑运行阶段的碳排放因子是按碳排放标准2019取值，其中建材生产阶段宜选用第三方审核的数据。
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图2：某产品碳排放检测证书
Q3
问题3：能源碳排放因子的数据来源的权威机构都有哪些？
答：主要有以下权威机构：
IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)：是在人类意识到气候变化会造成严重的活不可逆转的破坏风险，并认为缺乏充分的科学确定性不应成为推迟采取行动的借口下建立的。IPCC是国际上最具权威的温室气体研究组织。
DOE/EIA（美国能源部）：目的是解决至关重要的能源问题，统一管理各类能源的勘探、研究、开发和利用。主要负责研究、开发和示范的能源技术；调控的能源生产和使用；定价和分配，是一个中央能源数据的收集和分析计划。在能源碳排放因子的研究所具有较高的权威性。
IEEJ（日本能源经济研究所）：旨在从国际经济整体角度针对能源领域开展研究活动，通过客观分析能源问题，提供作为政策制定依据的技术数据、信息和报告，将环境问题和能源相关领域的国际合作纳入其研究主题。承担了能源数据库的开关。
国家发展和改革委员会能源研究所：综合研究中国能源问题的国家级研究机构，以国家宏观能源经济与区域能源经济、能源产业发展、能源技术政策、能源供需预测、能源安全、能源与环境、节能与提高效率、可再生能源和替代能源发展等与经济社会发展相关的能源经济问题为主要的研究方向。
中国工程院：是我国工程技术界的最高荣誉性、咨询性学术机构，对国家重要工程科学与技术问题开展战略研究、提供决策咨询。发挥院士群体多学科、跨部门、跨行业的综合优势，参与国家和地区经济发展和社会进步重大决策、重大工程建设和高技术产业发展战略的研究、咨询和评估，为国家和地方政府提出优先发展领域和重点投资方向和建议。
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具体文件及公式解读可直接点击链接观看PKPM构力学堂。
附：pc端链接（复制到浏览器注册登录即可打开）
https://appxhtqjyxa8071.h5.xiaoeknow.com/v2/course/alive/l_60b59d1ae4b0f120ffc2e8b5?app_id=appXHtQjyXa8071&alive_mode=0&pro_id=&type=2
Q4
 问题4：碳排放软件PKPM-CES的使用阶段是在项目竣工之后，还是设计阶段就可以使用？
答：都可以用，设计阶段是进行项目的预评估，竣工之后，可以按照统计的实际参数进行统计计算。
设计阶段可以根据算出来的碳排放量，去优化各个阶段，例如建材的运输方式，建筑围护结构、冷热源等，来实现最后全生命周期的碳排放优化。
附：
（1）软件下载安装包，pc端（复制到浏览器注册登录即可打开）
https://www.pkpm.cn/product/download/downloadDetail?id=508
（2）软件亮点视频+详细教学视频，pc端（复制到浏览器注册登录即可打开）
https://mp.weixin.qq.com/s/tpmpS_FDONbVIjYMSHb0og
https://www.pkpm.cn/product/download/downloadDetail?id=404
（3）建筑全过程碳排放案例分析详解，pc端链接（复制到浏览器注册登录即可打开）
（视频讲解）edu.pkpm.cn/detail/l_61693017e4b0d5ab40bc747b/4
（公众号推文）https://mp.weixin.qq.com/s/Q8vykEiwoEA5P-OqaZ8X3g
Q5
问题5：能源碳排放因子的数据来源的权威机构都有哪些？
问题5：能源碳排放因子的数据来源的权威机构都有哪些？
答：目前有几种维度：只考虑土建建材、考虑土建+装修、考虑所有建材。目前设计阶段用前2种的居多。碳排放因子现在都是取得碳排放标准附录及目前软件已有的认证的碳排放因子库，后续会从其他参考文献里在添加缺少的项，如果没有的话，暂时选一个相近材料的碳排放因子计算。
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Q6
问题6：碳排放软件PKPM-CES有没有认证许可，政府和审查机构对此认可程度？
答：PKPM-CES建筑碳排放计算分析软件是为了贯彻国家应对气候变化和节能减排的碳达峰、碳中和规划，北京构力科技有限公司（PKPM）联合国标编制组研发，配合标准测算用的ibe内核，计算精度可以保证满足标准要求。同时下一阶段联合中国建研院建科环能科技有限公司一起研发新一代碳排放计算内核。
附：官方合作推文http://www.chinaibee.com/Article/detail/id/525.html
目前软件计算和输出的报告书符合标准要求、审查要求、可溯源的针对绿标及建筑全生命周期碳排放计算分析报告书双要求，参考标准如下：
《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
《环境管理生命周期评价原则与框架》GB/T 24040
《环境管理生命周期评价要求与指南》GB/T 24044
全国和地方节能标准及运行能耗标准等。
Q7
问题7：如何评估碳排放是否满足要求，有没有限值，各地会不会出地标？如何评估碳排放是否满足要求，有没有限值，各地会不会答：现在国内建筑碳排放的案例确实比较少，现阶段也是在起步阶段，政府没有基础数据，所以现在没有标准限定，后续各地进行地标编制的时候，我们也会参与相关的测算，协助对限值进行修正确定。
附：全国首个碳达峰中和条例来了！《天津市碳达峰碳中和促进条例》
http://www.tanjiaoyi.com/article-34843-1.html
Q8
问题8：软件给出的设备种类比较少，可以增加吗？
答：目前软件支持设备自定义，可以在软件中自行添加，但是数据需要查找相关资料确定。
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Q9
问题9：绿建标准和碳排放标准其实对碳排放的指标要求等都不一致，碳排放建筑在绿建标准里处于什么星级的水平？
答：碳排放标准与绿建标准中的要求的确不一致，软件已经在碳排放软件中增加绿建标准，在绿建中碳排放属于加分项，与实际的星级没有直接的关系，可以有选择性的进行计算，当然也要考虑其他政策对碳排放计算的要求。
以下是软件的计算方法：
建材碳排放应包含建材（生产、运输及回收）阶段、建造阶段、运行阶段、拆除阶段的全生命周期碳排放量计算，同时考虑可再生能源、绿色植被（碳汇）等节碳、减碳、碳中和控制措施的优化计算。
建材（生成、运输及回收）阶段的碳排放应为建材生产阶段碳排放与建材运输阶段碳排放之和，扣除建材回收的减碳量。建材生产阶段及运输阶段的碳排放，并应按现行国家标准《环境管理生命周期评价原则与框架》GB/T 24040、《环境管理生命周期评价要求与指南》GB/T 24044计算。
建筑物运行阶段的碳排放量涉及暖通空调、生活热水、照明等系统能源消耗产生的碳排放量及可再生能源系统产能的减碳量、建筑碳汇的减碳量的计算。在建筑碳排放边界将不同的能量消耗换算为建筑物的碳排放量，并进行汇总，最终获得建筑物的碳排放量。建筑碳汇主要来源于建筑红线范围内的绿化植被对二氧化碳的吸收，其减碳效果应该在碳排放计算结果中扣减。
建筑建造阶段的碳排放包括完成各部分项工程施工产生的碳排放和各项措施项目实施过程产生的碳排放。
建筑拆除阶段的碳排放应包括人工拆除和使用小型机具机械拆除使用的机械设备消耗的各种能源动力产生的碳排放。
Q10
问题10：近期发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》全文强制规范，对碳排放计算有什么具体要求?
答：《通用规范》要求建设项目的可行性研究报告、建筑方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。在项目不同阶段，需进行碳排放计算分析，并严格执行。
附：具体条文解析，pc端链接（复制到浏览器注册登录即可打开）
https://mp.weixin.qq.com/s/QxvoYOEPznrGZXZez1MqrQ
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