技术周刊 | 通用规范版本程序的柱轴压比为什么与旧版程序计算的不同？
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技术周刊
通用规范版本程序的柱轴压比为什么与旧版程序计算的不同？
二零二二年第二期
问题汇总:
Q1：在隔震设计中，自动布置隔震支座时报错，什么原因？
Q2：板施工图里，按计算值配不需要这么大钢筋，为什么实配钢筋这么大？
Q3：单工况内力一样，为什么新版程序计算的柱轴压比与V4计算的不一样，且2021新通用规范版本程序通过构件信息的单工况内力校核不上输出的轴压比控制轴力？
Q4：《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019 中提到的承压水头与渗流产生的水浮力，程序能考虑吗？
Q5：如何实现按不同的房间属性设置活荷载折减系数？
  Q1：在隔震设计中，自动布置隔震支座时报错，什么原因？

[image: image6.png]497

240




 A：自动布置隔震支座时，程序会用到PM的竖向导荷，即此问题为竖向导荷导致；针对此问题，可检查模型中是否有斜杆，如某个节点只有按斜杆建的斜柱，则需要在PM的参数中设置竖向导荷考虑斜杆，否则此节点会识别为悬空，即会出现报错。
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Q2：板施工图里，按计算值配不需要这么大钢筋，为什么实配钢筋这么大？
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A：此种情况一般是勾选了按裂缝或挠度选筋，实配钢筋考虑了裂缝或挠度的影响。此模型主要是挠度影响，去掉勾选可以看到结果完全按照计算值选筋。
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Q3：单工况内力一样，为什么新版程序计算的柱轴压比与V4计算的不一样，且2021新通用规范版本程序通过构件信息的单工况内力校核不上输出的轴压比控制轴力？
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 A：对于执行了2021版新规范的模型，第一时间想到分项系数的差别，但对于新版程序与V4版本的区别除新规范的分项系数差别外，V4程序对于计算轴压比是否考虑活荷载折减是有参数控制的，而新版程序（V5以后的版本）是没有此参数，即轴压比计算均不考虑活荷载折减，这是符合基本概念与规范意图的。因为对于活荷载折减与重力荷载代表值取0.5，都是对于多个楼层间活载出现概率的一个考量，相当于两个参数都包含折减意味，只需考虑一次即可，所以程序在v5及之后的版本计算柱轴压比时不再活载的折减系数。
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 对于校核不上的问题，主要也是由于V5程序是用的活荷载折减前的内力，而构件信息输出的单工况内力是折减以后的，所以手动检核时要将活载折减系数进行反算，如上图例子，轴压比控制组合是如上图例子，轴压比控制组合是
139：1.30*DL + 0.65*LL + 0.30*WX3 + 1.40*EX3，根据单工况内力反算为：
1.3*（-4308.84）+0.65*（-959.5）/0.65+0.3*（-44.08）+1.4*（-40.12）=-6630.4
与程序输出结果一致。
Q4：《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019 中提到的承压水头与渗流产生的水浮力，程序能考虑吗？
[image: image3.png]62 i

6.2, 1 BULIFLE A R G M T AN PR AR 1 5 K 3 2% 7
EEES L 3V N
Fo=r.00. 6.2.1
A Fo— KRNI DR (kN
Yo K EE (KN/m) s
Ay, BB 0 TR R (220 (),
2 R ARG TR IR KK 3 7= A B 0 B (P 5

Fo=p.—vah. (6.2.2-1)
Fu=0 (pu<rah) (6.2.2-2)
Kb Fio RIS 7= 077 IR N/
Do RIEKHIK KR (kPa) s
P AR KR IR 5 4 5 R 1T 2 ] L 2
SRR (RN/m)s
e AR A P T 5 T 48 GG 1 22 ) - J2 8
(m),
6.2.3 RSB FT LN T A bRAEGUL 8 F A5
Fu=7.0h, (6.2.3)
by Fo——iB&EA ™ 0IF I PR (kN/m®);
Yo KM N/m") s
A MR EFR A 2 (m).
6.2.4 ARG MR F R
S F=F.+F+F. .20
S DFe— BARERGA (KN
Fo—— MoK G0 P 37 ) BRHERRL (RN A bRt 50
6.2.1 AT
Fro— REAKK LW P bR (N) A bRl
R0 9 RIF




 

A：程序可以考虑承压水与渗流水进行组合计算，但只能自动计算水位差产生的水浮力，对于承压水与渗流水需要手动输入。
正常勾选最高水位以后，在“筏板布置”下拉菜单的【筏板荷载】菜单，找到抗浮水的工况，可以新建或者在原有荷载的基础上修改，正常布置以后在计算时会自动考虑不同水浮力的影响。
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Q5：如何实现按不同的房间属性设置活荷载折减系数？
 A：首先需要在建模中指定房间属性，如不指定则默认按住宅确定。
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 然后在SATWE的参数定义中设置按房间属性进行活荷载折减。程序会根据建模中设置的属性，依据荷载规范5.1.2进行折减系数的确定，注意程序对于梁的从属面积计算，是根据导荷面积，也就是屈服线的面积进行确定。自动计算的折减系数可以在前处理的【活荷折减】菜单进行查看。
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