建筑结构｜荷载变了？《工程结构通用规范》与《建筑结构荷载规范》比对

建筑结构 2022-01-13 11:00
以下文章来源于非解构 ，作者李香香


前言
《工程结构通用规范》已经在今年1月1日起执行。作为一名奋斗在一线的结构设计师，在日常工作中整理了我们设计工作中比较关注的部分，借此机会分享给大家。以下为《工程结构通用规范》中关于《建筑结构荷载规范》发生变化的若干条比对。《工程结构通用规范》GB55001-2021，以下简称《结构通规》。《建筑结构荷载规范》GB50009-2012，以下简称《荷规》。
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建筑结构作用的基本组合，不再区分可变荷载控制和永久荷载控制；单独列出预应力作用；
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· 建筑结构的作用分项系数   
建筑结构的作用分项系数，对结构不利时有所提高，与《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018保持一致：

1.可变作用分项系数≥1.5（工业楼面活载＞4KN/m2时≥1.4）；

2.永久作用分项系数≥1.3，不再区分可变或永久荷载控制；

3.预应力作用分项系数≥1.3。
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· 民用建筑楼面均布活荷载标准值   
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民用建筑楼面均布活荷载标准值与《荷规》相比，部分类别有所提高。
1. 办公楼由1(1)项调到1(2)项，标准值提高了0.5KN/m2;频遇值系数、准永久值系数提高0.1；医院门诊室、食堂、餐厅、一般资料档案室等19类标准值提高了0.5 KN/m2;
2. 试验室、阅览室、会议室等8类标准值提高了1.0KN/m2;
办公室、餐厅、医院门诊部的走廊、门厅提高了0.5 KN/m2；
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民用建筑楼面均布活荷载标准值中1~7项，共36类，其中28类涉及修改，占比78%，；第6项中取值增加书架不超过2.5m限制。
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· 汽车通道和客车停车库的楼面均布活荷载标准值  
汽车通道和客车停车库的楼面均布活荷载标准值与《荷规》相比较：
1. 数值上没有变化，但条文内容与一般民用建筑楼面活荷载标准值条文单独分开；明确了适用条件为≤9人的小客车，消防车满载总重≤30t;明确了3m~6m的双向板楼面活荷载插值取值。
2. 《结构通规》条文中明确写明双向板楼盖楼面均布活荷载取值的插值公式，废止了《荷规》表5.1.1中表注及条文说明中有关3m~6m双向板按跨度线性插值确定方法。
[image: image8.png]TERGISERTE
£4.23 REBEREESEROBEEHFAR

bRfEfE
(kN/m?)

U ENTE DN
Al R A

m<Hi#5 L) ERBTAAT
300kN A B %

4.0

SE R 9 A
H/NRIE %

WHREBERKT
300N 3Bl 4

50.0—5. 0L

BRI 9 A
om<tgsrmn L) | WIMEEE

PR AT ARAT
CGERAATF 6mx6m) | 300kN 387 4





05

· 楼面均布活荷载标准值的折减系数
设计楼面梁时：
楼面均布活荷载标准值的折减系数相较《荷规》：

取值基本一致，表述略有变化，将《荷规》中“应”统一用词为“不应小于”，表述更加严谨。
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设计墙、柱和基础时：
设计墙、柱、基础时楼面均布活荷载标准值的折减系数与《荷规》相比：
1. 将《荷规》表5.1.2中计算截面以上的层数为1的折减系数单独列在条文中，并注明为”单独建筑“。
2. 由于在荷载分类中，《结构通规》将办公楼由1(1)项调到1(2)项，对应的折减系数只能同楼面梁。
办公楼这一变化，会影响到基础承载力验算，尤其是报建按照办公楼实际使用为住宅的项目。
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《结构通规》中去掉了“设计基础时候可不考虑消防车荷载”的文字表述，改为“应根据实际情况决定是否考虑”。
《结构通规》中考虑覆土影响对消防车荷载进行折减，相较《荷规》：属于开放式选择，若自己有可靠资料，自己负责，自己选折减系数；当没有可靠资料时，因为《建筑结构荷载规范》经过长期工程考验，属于可靠资料范畴，所以可以按照附录B进行考虑。
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· 屋面均布活荷载标准值   
《结构通规》中屋面均布活荷载标准值相较《荷规》：取消了不上人屋面在不同类型下不得低于0.3KN/m2的补充规定，需要严格执行通用规范的0.5kN／m2；屋顶运动场地的标准值由3.0 KN/m2提高至4.5 KN/m2，变化较大。
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· 地下室顶板施工活荷载标准值   
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施工超载引起建筑物楼板裂缝甚至破坏的事时有发生，相较《荷规》，《结构通规》中规定并首次明确≥5.0KN/m2而不是在条文说明中说明，地下室顶板活荷载取值≥5.0KN/m2变为强条。地下室顶板包括地下车库顶板和主楼的地下室顶板。
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· 栏杆活荷载标准值 
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《结构通规》中栏杆活荷载标准值相较《荷规》：将“学校”修改为“中小学”并由原来1.0KN/m2提高到1.5KN/m2，协调《荷规》与《中小学校设计规范》GB 50099-2011的第8.1.6条强制性条文。根据规范组的解释，主要是出于保护关爱未成年人角度，但遗漏了大学，那么在设计中大学我们可以参照食堂、剧场类取值。在设计中，防护栏杆一般由建筑专业根据建筑相应图集选用，《结构通规》这一修改后，相关的图集也会进行对应复核修正。
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· 风荷载计算中基本风压取值   
《结构通规》中风荷载计算中的基本风压取值相较《荷规》也有最低值限制，但是去掉了“对于高层建筑…风荷载比较敏感…”条文并同时废止了《荷规》8.1.2条。

规范编制组专家解释：《荷规》8.1.2规定：对风荷载比较敏感的结构，基本风压的取值应“适当提高”。“适当提高”是具有一定模糊性的说法，不宜纳入作为强制标准的通用规范中，所以通用规范没有延续这一规定。但是，这并不意味着风敏感结构的基本风压就不需要提高了。设计实践中，建议还是根据相关设计规范的要求，在承载力设计时提高风压取值。
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总的来说，《结构通规》相较《荷规》的变化条文主要包含的内容有：建筑结构的分项系数、提高了楼面活荷载标准值取值及补充了施工荷载等。通过以上的整理比对希望对大家日常设计工作有所帮助。
声明：部分文章及观点系网络转载，仅供分享不作任何商业用途，版权归原作者所有，如有问题，请后台联系我们，我们会立即删除，并表示歉意，谢谢！
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