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下一个月就要执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》了，你学习了吗？
随着时间的邻近，设计师在使用的时候遇到一些问题，本文就常问的一些条文理解方面给出解释，主要来源于标准条文说明和编制组答复。以下我们共同来学习一下吧！

问题一
该标准中所有条文都是强制执行的么？若地标中一些条文与该标准中条文不符应怎样判定？

答：该标准中所有条文强制执行，现行标准中与该标准中条文有差距时，执行本标准规定。
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问题二
本规范的适用范围是什么，哪些建筑不执行该标准？

答：
[image: IMG_258]

►适用：
民用建筑、工业建筑——新建、改建、扩建；
既有建筑改造。

►不适用：
没有设置供暖、空调系统的工业建筑；
战争、自然灾害等不可抗条件下对建筑节能与可再生能源利用的要求。

►不强制：
适用限期为两年以下的临时建筑，可参考执行。

问题三
2.0.1条中说的能耗指标对比的基准是2016年执行的节能标准，这里的节能标准指的是什么。能耗水平要求降低30%和20%是每个建筑的指标要求么？
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答：
①2016年执行基准标准
本规范对新建建筑节能水平的衡量是以2016年执行的建筑节能设计标准的节能水平为基准，在此基础上，居住建筑设计能耗再降低30%，公共建筑能耗再降低20%。这是执行本标准各项技术要求后全国范围建筑设计能耗的总体水平。
2016年执行的国家和行业节能设计标准及节能率如下：
《严寒和寒冷居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010
——节能率：65%——通用规范节能率：75%
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
——节能率：50%——通用规范节能率：65%
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012
——节能率：50%——通用规范节能率：65%
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015——65%
——节能率：65%——通用规范节能率：72%
温和地区：参照云贵两省常用建筑构造

②能耗对比基准的变动
本标准一个比较大的变动是能耗对比基准由以我国20世纪80年代建筑能耗水平为基准的静态节能率方式，转换为以标准实施的年代版本为基础的统称，量化提高的程度，用相对上一版本的相对节能率描述。因此本标准的能耗对比的基准不再是一个确定的数值，而是以2016年为基准，而2016年的确定是以“十二五”向“十三五”建筑节能工作转化的一个重要时间段。
如此变动的原因主要基于以下几点考量：
●我国地域广大，气候差异大，若要达到相同的节能率水平，技术难度和实施成本巨大，且各地静态节能率的水平不同步。
●空调和生活热水逐渐成为南方建筑能耗的主要组成部分。但是80年代的主要以北方供暖能耗为主，南方这部分能耗没有基线数据作为量化比较的基准。
●采用静态节能率的描述方式，提升的空间量化显示度将越来越小，不利于观测。
 
③30%和20%的含义
这里要求的能耗指标降低30%和20%，并不能作为单一工程节能水平的判断依据，是为了给政府部门政策指定和发布提供数据，并不针对单一工程项目，指的是标准实施后，全国范围内新进建筑的能耗水平。在做建筑设计时只需要满足标准中相关的核心条文即可。
 
附录A.0.1也是一样的原则，表中的能耗指标不作为单一建筑指标的判断合规依据。
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问题四
2.0.3条规定的碳排放指标7kgco2/(㎡*a)和比例降低40%，公居建如何区分？
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答：建筑作为用能终端，其能源消耗占全社会能源消耗的20%左右。
根据电力、煤炭、燃气等能源碳排放因子，对本规范的减碳效果进行了计算评估，以便反应建筑技能标准提升后对我国建筑碳排放降低的贡献。其中居住建筑的平均碳排放强度下降6.8kgCO2/(㎡*a)，公共建筑平均碳排放强度下降10.5kgCO2/(㎡*a)。
7kgCO2/(㎡*a)作为一个全国水平的平均值。

问题五
该标准中哪些条文可以权衡，哪些不能权衡？

答：
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下表中列出了可权衡与不可权衡的条文要求，当不满足标准中给定的限值时，可权衡条文可以进一步通过权衡来达标，而不可权衡条文必须通过修改建筑方案或材料使其达到标准要求方可。
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问题六
体形系数的要求及计算规则变动。

答：
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►居建体形系数：
不满足可权衡，
外表面积计算——不包含地面和不供暖楼梯间内墙的面积。
建筑面积——按照各层外墙外包线围成的平面面积的总和计算。包括半地下室面积，不包括地下室面积。

►公建体形系数：
不满足不可权衡，
仅对严寒和寒冷地区有要求，其他气候区不做要求。
建筑面积——按照地上建筑面积划分（PS:公建国标2015的建筑面积是地上+半地下面积）

问题七
公居建的窗墙比怎样判定，哪些房间参与判定？

答：
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窗墙比计算规则：

►凸凹立面朝向——按其所在的立面进行判断；

►凸窗——面积按照洞口计算；
            顶部、底部和侧墙的面积不计入外墙面积；

►楼梯间和电梯间——外墙和外窗参与计算。（即该类房间需要进行判定窗墙比）

►窗墙比判定方式：
●居建：判定开间窗墙比——限值见上表3.1.4
●公建：按照单一立面朝向计算——标准无限值要求
●工业建筑：按照所有立面计算

问题八
同样的模型，同样的指北针角度，为什么换了标准后没有南向了？

答：通用规范中重新规定了朝向角度的划分，和之前标准有较大的出入。
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问题九
如何查看整个建筑的能耗？

答：建筑能耗需要计算权衡，而生成权衡报告的前提是权衡强条都是通过的，其中，乙类建筑不允许权衡，必须全部满足标准条文的规定。3.1.10-3.1.11条文说明：
[image: IMG_271]

问题十
能耗、碳排放和可再生能源计算范围包含了哪些，碳排放计算是否要计算全生命周期的？

答：
►能耗计算范围
计算供暖、空调、照明、生活热水、电梯、可再生能源。炊事和插座暂不考虑。

►碳排放计算范围
本标准计算运行阶段的碳排放，建造和建材的碳排放只作为鼓励，不做强制要求。

►可再生能源计算范围
强调光伏、风电、光热（空气源、土壤源、水源）热泵等。

1

image6.png
2.0.3 HERMFE MR SEER SRR BE AT 2 HITE 2016 40T
(95 BB TTHAR I A BE R b P SR AR 4000, B ACOR BE T 3 AR
7kgCO,/(m? + ) LA k.,




image7.png
3.1 1 ESUAE G R TR R AT AR R o,
AMEE 312 &, F3 L4 %4 $3L6~3110%, F

3. 112 B AVHEAIER & C #l 2@ Bir s iR TH6e
KU Pl R ER




image8.png
RS wE
Bl BERRARHFS
314 BERREEERL

3163110,  AHERNTIERRRGHECERL. BiE
3112 SRFHIFRAATGRR, TAGRRERET

Tithess
313 AIGRRATRE
315 BERRREERLL
3111 ZEAFRRBPEAGAT RS

31.13-31.20  AHBROWEEEFSWSHKER; ER
EPRERE

TIERHIE
T
)
A




image9.png
3.2 RERFETRYRE

U
AT
3 3
IR .55 0.30
TS 0.57 0.33
Hle® A 0.780) 0. 40
A AKX 0,60 0.15





image10.png
F3.1.3 FEENRGHRAFBAGH RYRE

ARSI A(m®) HFURTE R

300<<A<800 0.50

A>800 0. 40





image11.png
3.1.4 FAESMAMERERLNFTEE S L4 BWRE; Hf,
BEAE R ARV — A B RE— A9 R BB AR AR AR
F 0.6,




image12.png
%3.1.4 BEEHRSERALRE

BIHEE AL
el FIEHIX | EARK | ERLABK | SHRERBK | BMAK
it <0.25 | <0.30 <0.40 <0. 40 <0.40
R.OE | <0.30 | <0.35 <0.35 <0. 30 <0.35
[l <0.45 | <0.50 <0.45 <0.40 <0.50





image13.png
B.0.5 R TSI E R -
1|5, %?@f&ﬁkﬁﬂ%ﬂr’ﬂqﬂﬂ’ﬂ “4b” RAMILRAE DT
60°ELIRFE/NT 60 HITER: “FR. F8” R AMARSEF RN T
HFT S0°E MM/ T 60°HTERE: “B” MAMERA/NTET
30°EfRPT/N T RET 30°HIE

2 [HABSR XS P b w LR R DT 30°
FAURP/NT 30°NER; “FR. T8 RN RSP AL T
ST 60°EfmE/NT 60° W B BB A /DT RET
30 E WP NTHET 30° R/





image14.png
770

210.0

L(o®)

m(180°)




image15.png
770

30.0

210.0

L(o®)

m(180°)




image16.png
X ZEBEARERFE EAMEIEIRER, RAVFE A
Witk




image1.png
BRI RERXESIER

"

A

R’ 5





image2.png
A CREFYRES W EARBEAEANTE HERE
#E, %5 R GB55015-2021, B 202244 A 1 HEREM. A0

W HEREE TR R, SHAXBIHIIT. AT LER
BRI RIE AR B AL . BT LR RARE A R

HAEMEA—B, UAREHIE R,





image3.png
1.0.2 Hg, FEMSEEAULRAERTERE TRNE
AWRES T HERERANARENRIT. BT, RRRETE
NPT .




image4.png
2.0.1 HEFBERFMALEFTHZITEERKTRITE 2016 4
AT I BB AR R 2R 1 4> IR MK 30%5 A1 2000, RREIS &
X5 BER AT A T HIHLE -

1 EEMELMRBERATHHRERA 75%;

2 BREEMEABKI, HMSEXEERFTYTEE
RiK 65%;

3 NEEATHHRERE N 2%,




image5.png
A0 1 FRETHT. SAHMEE ARSI S5 MR F iR
R aF A 0. L BRHLE.

FA01 BEHEREBATFHERER
L R FEAR I HERR FEA bt HEFEIL It
FLA NS R .
M)/ + 0] | CkWh. (m2 = 03| [kWh (m? )]
AK 223
g DX 178
CIX 138
AKK 2
it L 5
BIx 67 7.1
AKX 5.9 10.0
Hinen BIX 3.3 12.5
Al 2.2 1.1
K
RESS i BiX 23.0
- AKX 1
A BIX

T bR TR A B S C BUE RS AT VLRI R i PR TR 1




