强化设计引领，推进全过程标准化理念
——《装配式住宅设计选型标准》解读
选择字体：[大-中-小] 新闻来源：中国建设报 发布时间：2022-04-01 15:23:45 分享： 
　　为贯彻落实党中央、国务院关于大力发展装配式建筑的决策部署，将标准化理念贯穿装配式建筑项目的设计、生产、施工、装修、运营维护全过程，住房和城乡建设部标准定额司着力打造“1+3”标准化设计和生产体系，即编制1项行业标准《装配式住宅设计选型标准》（以下简称《标准》）、3项主要构件和部品部件尺寸指南（《钢结构住宅主要构件尺寸指南》《装配式混凝土结构住宅主要构件尺寸指南》《住宅装配化装修主要部品部件尺寸指南》）。《标准》于2022年4月1日正式实施。
　　《标准》为国内首部装配式住宅部品部件标准化设计选型标准，主要从正向的系统集成设计角度出发，解决标准化部品部件与前端设计衔接的相关问题，通过阐述如何通过标准化的部品部件进行结构、外围护、内装、设备与管线四大系统的集成设计，有效将建筑设计与部品部件选用结合。《标准》主要起草人、中国建筑标准设计研究院有限公司总工程师、全国工程勘察设计大师郁银泉对《标准》内容进行了解读。
　　问：为什么要制定《标准》？
　　答：自2016年国务院办公厅71号文《关于大力发展装配式建筑的指导意见》发布以来，装配式住宅在我国得到了大量应用，相关技术有了很大进步。但目前很多设计院仍然先按传统思路进行设计，然后再将其拆分为预制构件，缺乏对标准化设计、系统集成等装配式建筑设计理念的应用，实际工程存在大量非标准尺寸部品部件及接口，生产、施工效率受到了极大影响，标准化问题已经成为装配式建筑发展的阻碍，亟须在设计理念层面对设计人员进行引导。《标准》的制定，旨在引领设计单位实施标准化正向设计，重点解决装配式建筑标准化设计与标准化构件和部品部件应用之间的衔接问题，为设计人员提供强有力技术指导，推广“少规格、多组合”的设计方法。同时，与3项主要构件和部品部件尺寸指南共同构建“1+3”标准化设计和生产体系，将全面打通装配式住宅设计、生产和工程施工环节，推进全产业链协同发展，通过明确通用部品部件的具体尺寸，逐步将定制化、小规模的生产方式向标准化、社会化转变，全面提升新型建筑工业化生产、设计和施工效率，推动装配式住宅产业向标准化、规模化、市场化迈进。
　　问：什么是设计选型？
　　答：设计选型，就是以装配式为代表的新型建造体系为基础，对技术体系、部品部件及其接口等进行比较、选择、优化、确定的设计方法，主要包含在四大系统层级进行设计选型、在部品部件层级进行设计选型和基于生产、施工等各个建造环节相关因素进行迭代优化三个层级。在四大系统层级主要选择技术体系和相应技术、完成集成设计，在部品部件层级主要选择部品部件及其接口。设计选型应由建筑专业牵头协同结构、机电、内装等相关专业，以整体项目为对象，综合考虑内外制约因素，通过技术体系和部品部件的选型，由浅入深、逐步完成装配式住宅的设计工作。
　　问：《标准》主要包括哪些内容？
　　答：《标准》共分为8章。其中，“总则”和“术语”规定了《标准》的编制目的、总体原则、适用范围和相关术语的基本概念；“基本规定”对设计选型应遵循的基本原则、设计选型的主要内容、部品部件及其接口的设计进行了深入规定；“建筑设计”给出了建筑设计的总体原则，提出模块及模块组合的设计方法，提出了平立面标准化和多样化设计的协调方法；“结构系统”“外围护系统”“设备与管线系统”和“内装修系统”从装配式建筑四大系统的角度分别结合其特征明确了体系、性能指标或部品部件的具体选型原则。
　　问：建筑专业在设计选型时应注意哪些设计要点？
　　答：作为龙头专业，建筑师首先应在整个住宅设计选型中充分发挥设计引领作用，从技术策划阶段开始，切实统筹各专业实现设计选型。建筑设计应采用模块和模块组合的设计方法，遵循模数及模数协调的基本原则，从前端有效协调建筑设计和部品部件的标准化。同时，平面设计应采用大空间的布置方式，立面设计应在标准化的基础上通过立面材质或色彩等实现多样化。对于卫生间、厨房、公共管道井等设备管线和部品集中的区域，应优先确定这些功能空间的尺寸。
　　问：结构系统设计选型要点是什么？
　　答：对于装配式住宅的结构系统而言，安全可靠、施工便捷、生产标准化程度高是其设计选型的核心目标。合理的结构系统选型，可以有效提高结构构件标准化程度，无论是构件预制生产还是现场施工安装，均能大幅提高工作效率、降低成本。在技术策划阶段，就应该综合考虑地震烈度、设计高度、气候条件、加工单位的生产能力和施工单位的施工能力等因素选定适宜的结构技术体系。同时，结构专业应结合通用部件的选型，配合建筑专业进行建筑方案设计，优先选用标准化通用部件并考虑部件之间的接口和尺寸协调。
　　问：《标准》主要适用于何种结构类型？其设计选型分别有什么要点？
　　答：装配式混凝土建筑和钢结构建筑是我国目前应用最为普遍的装配式建筑，《标准》主要适用于上述两种结构类型。
　　装配式混凝土结构在选取结构体系和钢筋连接技术时，应综合考虑各方面因素，以保证装配式建筑质量，缩短装配式建筑周期，降低装配式建筑造价。在进行预制混凝土构件设计选型时，构件尺寸在生产、运输、吊装能力范围内宜大型化，在满足构造要求的前提下宜优选大直径、高强钢筋，楼板宜采用预应力技术，预制混凝土楼梯应采用通用部件。
　　钢结构体系的设计选型，主要以住宅高度为参考依据，如低、多层住宅主要为钢框架结构体系、冷弯薄壁型钢结构体系等，高层住宅可选用钢框架—中心支撑结构体系、钢框架—偏心支撑/屈曲约束支撑/延性墙板结构体系、钢框架—混凝土核心筒结构体系等。在钢构件设计选型层面，推荐选用性能优异的轧制型材，楼盖宜采用免拆模体系。
　　问：如何进行外围护系统的设计选型？
　　答：外围护系统设计应根据项目所在地的环境条件及当地相关节能等政策要求确定其性能目标，作为外围护部品选型的依据。《标准》中的外墙围护主要针对墙身部分，分为基层墙、功能层和装饰层三部分，可选用一体化产品方案或分离式装配方案，不建议采用预制墙板结合外保温薄抹灰、现场抹灰以及现场贴瓷砖等做法。同时，外墙围护的设计选型应结合外门窗、外挑阳台、空调板等各类部品部件的布置以及各类材质、纹理的效果，展现出丰富多彩的立面效果。
　　问：设备与管线系统、内装修系统的设计选型要点是什么？
　　答：装配式住宅机电部品和内装修部品需要分别与其他三大系统全面配合，并尽量与主体结构相分离。在部品设计选型时，需要明确关键设计安装参数及相关要求，优先选用质量稳定、品质高、耐用性强、健康环保、安装便捷、易更换和易维护的通用部品。机电部品应在方案设计的基础上进行选型，同时提出机电部品的空间使用要求，并在施工图设计阶段需重点解决接口问题；内装修宜在建筑方案设计阶段进行部品选型，所选部品应配套完善的系统解决方案。
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